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JE50FCM
motor con final de carrera mecánico 

para persianas, toldos y análogos

El producto es conforme con las exigencias de la DIRECTIVA 2014/35/UE (LVD), DIRECTIVA 2014/30/UE (EMC ) y 
demás requisitos básicos de las directivas europeas aplicables

ENJOY MOTORS SL   |  calle INCOLLA, 1 - 46370 Chiva  |  España  |  T. +34 962 521 490  |  info@enjoy-motors.com

Instrucciones de seguridad
El usuario está obligado a leer y conservar este manual así como seguir las instrucciones, encaminadas a garantizar el correcto 
funcionamiento del motor y la seguridad de las personas. El incumplimiento de las mismas o el uso del producto fuera del ámbito 
de aplicación definido en este manual están prohibidos y supondrán la cancelación de la garantía y la exclusión de responsabilidad. 
Los datos técnicos del motor se muestran en la placa identificativa, adherida al tubo del motor.

La instalación incorrecta puede causar lesiones graves
Siga todas las instrucciones de instalación

•	 El producto debe ser instalado por un profesional de motorización y domótica, a quien va dirigida esta guía.
•	 El instalador debe cumplir con la normativa/legislación vigente en el país en el que está instalado el producto, e informar a sus clientes 

de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del producto.
•	 Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, 

ni por personas sin la experiencia o conocimientos necesarios para manejarlo correctamente, a menos que cuenten con una persona 
responsable para su seguridad y supervisión, o instrucciones previas sobre el manejo del dispositivo.

•	 Controlar periódicamente la instalación para excluir posibles desequilibrios o signos de desgaste o deterioro de los cables y muelles, si 
los hubiera; Nunca utilice el aparato cuando sea necesario realizar reparaciones o ajustes.

•	 Vigile su persiana enrollable mientras está en movimiento y mantenga alejadas a las personas hasta que esté completamente cerrada.

Reglas generales de seguridad

•	 No golpear el motor.
•	 Evite dejar caer el motor.
•	 No fuerce el motor ni sus accesorios con elementos externos.
•	 No agujerear el motor. Los tornillos utilizados para fijar la persiana o lona ... al tubo, no deben en ningún caso tocar el motor.
•	 Nunca sumerja el motor en líquidos (y evite que entre en contacto con líquidos).

Advertencias de instalación
•	 Nuestros motorreductores están previstos y dimensionados exclusivamente para el accionamiento de persianas, pequeños cierres 

metálicos en el ámbito privado y toldos o sistemas de protección solar.
•	 Antes de instalar la motorización, retire todas las cuerdas inútiles y desconecte cualquier equipamiento que no sea necesario para un 

funcionamiento motorizado.
•	 Si la instalación motorizada estuviera controlada por un interruptor sin bloqueo, este deberá fijarse a la vista, pero alejado de las partes 

móviles y a una altura mínima de 1,5 m
•	 Los componentes suplementarios para la realización de la instalación, como los adaptadores y los soportes, se deben escoger con 

cuidado entre los ofrecidos por Enjoy Motors.
•	 El cable de alimentación y el cable de mando se deben fijar con cuidado en el interior del cajón de la persiana, para evitar que entren 

en contacto con las piezas en movimiento.
•	 En caso de instalación en toldos dejar un espacio de al menos 40 cm entre el toldo completamente abierto y cualquier objeto
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Instrucciones para la instalación del motor
1.	 Si es necesario, fije el perno cuadrado (2) en el final de carrera (3) 

mediante los tornillos (4).
2.	 Insertar la corona cuentavueltas  (5) y la rueda motriz (6) y fijar esta 

última con el clip (7).
3.	 Insertar la tuerca anular (9) en el tubo (10).
4.	 Inserte el motor (11) completamente en el tubo de enrollado (10) sin 

golpear el pasador cuadrado (2).
5.	 Colocar el tubo motorizado sobre los soportes laterales (12) y (13). 

NUNCA FUERCE el del lado del motor.
6.	 La fijación del toldo al tubo enrollable nunca se puede realizar con 

tornillos que por su longitud pueden dañar el motor (es recomenda-
ble medir la longitud del motor para tenerlo en cuenta a la hora de 
fijar la varilla de la persiana).

Conexiones eléctricas

LN

MOTOR
MECANICO

Significado de los hilos del cable    Sentido de rotación
•	 AMARILLO / VERDE: Conexión a tierra obligatoria
•	 AZUL: Comun de motor a Neutro AC230V
•	 NEGRO: Rotación 1 (L1) E de motor a Fase AC230V (a través de interruptor o análogo)
•	 MARRON: Rotación 2 (L2) E de motor a Fase AC230V (a través de interruptor o análogo)

Una vez efectuadas las conexiones eléctricas, 
verificar si el sentido de rotación del eje de en-
rollamiento coincide con el indicado por las te-
clas del interruptor/pulsador. Si no coincide hay 
que intercambiar el hilo marrón y negro

ATENCIÓN: Normas de OBLIGADO cumplimiento

•	 No conectar dos o más motores en el mismo interruptor/pulsador.
•	 No conectar varios interruptores/pulsadores de mando en un motor.
•	 No están permitidas las conexiones en paralelo,
•	 No están permitidas las conexiones que provoquen retornos de corriente entre motores.
•	 No utilice interruptores de tipo iluminación (2 posiciones).

•	 Durante cualquier trabajo en sistemas eléctricos, existe riesgo de muerte por descarga eléctrica.
•	 La alimentación del motor tubular y cualquier trabajo en sistemas eléctricos solo pueden ser realizados por electricistas 

cualificados, siguiendo los diagramas de conexión de este manual y de acuerdo con la normativa local vigente.
•	 Todo el montaje y las conexiones deben realizarse únicamente con la alimentación eléctrica desconectada.

Si no se siguen estas instrucciones, la garantía no será otorgada​
•	 El motor está diseñado para funcionar con una fuente de alimentación estable.
•	 Verifique que la línea de alimentación no dependa de circuitos eléctricos destinados a la iluminación.
•	 Instale en la fuente de alimentación del motor un dispositivo que garantice la desconexión completa de la red eléctrica en todos los polos, 

con una distancia de apertura de contacto de al menos 3 mm en cada polo.
•	 El conjunto de los cables que queden a la vista fuera del armario deberán introducirse en un conducto (canaleta).
•	 Si el cable de alimentación estuviera dañado, consulte con Enjoy Motors.
•	 El motorreductor está hecho para funcionar intermitentemente. Sin embargo, está equipado con una protección térmica que interrumpe 

el suministro eléctrico en caso de sobrecalentamiento, por ejemplo, después de un funcionamiento continuo (más de 4 minutos sin 
parar). El motorreductor volverá a arrancar después de un tiempo superior a 10 minutos, al final de esta espera, la protección térmica 
se restablecerá automáticamente.

El producto es conforme con las exigencias de la DIRECTIVA 2014/35/UE (LVD), DIRECTIVA 2014/30/UE (EMC ) y 
demás requisitos básicos de las directivas europeas aplicables

ENJOY MOTORS SL   |  calle INCOLLA, 1 - 46370 Chiva  |  España  |  T. +34 962 521 490  |  info@enjoy-motors.com
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Utilización con dispositivos de terceras empresas

 
Importante: antes de la instalación, el cliente o el proveedor de los terceros productos deberán comprobar la compa-
tibilidad de dichos productos con los motores Enjoy de final de carrera electromecánico (asíncronos monofásicos con 
condensador de arranque). No están permitidas las conexiones en paralelo ni aquellas que provoquen retornos de corriente 
entre motores. Con dispositivos de terceras empresas: antes de la instalación, el cliente o el proveedor de los terceros 
productos deberán comprobar la compatibilidad de dichos productos con los motores Enjoy de final de carrera electro-
mecánico (asíncronos monofásicos con condensador de arranque). No están permitidas las conexiones en paralelo ni aquellas 
que provoquen retornos de corriente entre motores.

Información previa a tener en cuenta para la regulación de los puntos de parada

El motor JE50FCM cuenta con el sistema de regulación por tornillos de los puntos de parada superior e inferior.
En la cabeza del motor se encuentran 2 tornillos que se corresponden con el movimiento del motor, representados por una flecha. Es muy im-
portante entender que dicha flecha no indica directamente el final de carrera de Bajdada para la flecha  ni el final de carrera de Subida para 
la flecha  , sino que indica la rotación del motor y por ende el movimiento que realizará la persiana. A través de dicho movimiento tendremos 
que determinar que flecha se corresponde con el punto de Bajada y qué flecha a la Subida:

En el ejemplo:
•	 El tornillo superior representado por la flecha hacia abajo  (color 

verde) se corresponde al final de carrera superior, dado que el 
sentido de giro del motor así  , hace que la persiana suba.
Para su regulación giraremos el tornillo superior en el sentido 
del + si queremos que la persiana suba mas arriba o en sentido 
contrario si se tiene que detener en un punto más bajo

•	 El tornillo inferior representado por la flecha hacia arriba  (color 
rojo) se corresponde al final de carrera inferior, dado que el sentido 
de giro del motor así  , hace que la persiana baje.
Para su regulación giraremos el tornillo superior en el sentido del + 
si queremos que la persiana baje mas o en sentido contrario si se 
tiene que detener en un punto más alto

En el ejemplo:
•	 El tornillo superior representado por la flecha hacia abajo  (color 

verde) se corresponde al final de carrera inferior, dado que el 
sentido de giro del motor así  , hace que el toldo baje (se extiende 
o abre).
Para su regulación giraremos el tornillo superior en el sentido del + 
si queremos que el toldo se extienda más o en sentido contrario si 
se tiene que detener antes (menos extendido).

•	 El tornillo inferior representado por la flecha hacia arriba  (color 
rojo) se corresponde al final de carrera superior, dado que el 
sentido de giro del motor así  , hace que el toldo suba (se recoja 
o cierre).
Para su regulación giraremos el tornillo superior en el sentido del 
+ si queremos que el toldo suba más y quede más recogido o en 
sentido contrario si se tiene que recogerse menos.

Por lo tanto, es primordial antes de proceder a la regulación de los puntos de parada, el visualizar correctamente el motor y el 
producto con el que ha sido instalado, bien sea una persiana, toldo, cortina enrollable o similar, para determinar cada sentido de 
rotación del motor indicado con las flechas de  y  de los tornillos de la cabeza del motor si se corresponderán con el punto superior 
o el punto inferior.
Se debe tener en cuenta que la rotación del motor y por ende que tornillo será para la subida y que tornillo para la bajada en función 
de si el motor está colocado a la derecha o a la izquierda, pero también si el enrollamiento es hacia el interior o hacia el exterior:

final de carrera inferior

final de carrera superior

final de carrera superior

final de carrera inferior

El producto es conforme con las exigencias de la DIRECTIVA 2014/35/UE (LVD), DIRECTIVA 2014/30/UE (EMC ) y 
demás requisitos básicos de las directivas europeas aplicables

ENJOY MOTORS SL   |  calle INCOLLA, 1 - 46370 Chiva  |  España  |  T. +34 962 521 490  |  info@enjoy-motors.com
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 Regulación de los puntos de parada  en Persianas
•	 Para evitar lesiones a las personas y daños al equipo al ajustar los puntos de parada, es fundamental poder detener el eje motoriza-

do en cualquier momento.
•	 Para ajustar los puntos de parada, utilice la llave de ajuste suministrada con el motor. No utilizar atornilladores eléctricos o similares.
•	 No instale topes en el terminal de la persiana.

punto de parada inferior punto de parada superior

Bajada Bajada

Bajada Bajada

Subida Subida

Subida Subida

1.	Determinar cual es tornillo que se correponde al final de carrera 
de bajada (ver el punto anterior para entender el funcionamiento).

Con las lamas dentro de las guías y en el cajón de la persiana, 
pero sin fijarlas al eje

2.	Pulsar el botón de Bajada del interruptor. El eje motorizado comen-
zará a girar en el sentido de rotación de bajada. Dejar que el motor 
se detenga solo al alcanzar su punto de parada (inferior).
Con el eje ya detenido y el botón de bajada seleccionado en el 
interruptor

3.	Girar el tornillo de ajuste correspondiente al final de carrera inferior 
(bajada) en la sentido del (+) hasta que el eje alcance el punto ideal 
para fijar el tirante.

4.	Fije la persiana al eje motorizado.

Precaución: 
En el caso que los tirantes, flejes o cintas deban sujetarse al eje a 
través de tornillos, verificar que estos no son excesivamente largos 
y, en cualquier caso, NO ESTÁ PERMITIDO QUE DICHOS TOR-
NILLOS TENGAN CONTACTO CON EL MOTOR.

5.	Determinar cual es tornillo que se correponde al dinal de carrera de 
subida

Con las lamas ya fijadas al eje motorizado, verifique si:
6.	Pulsar el botón de Subida del interruptor. La persiana comenzará a 

subir. Mientras lo está haciendo verificar si:
•	 la persiana se detiene sola antes de alcanzar la posición 

superior correcta. En ese caso, deberemos alargar el punto de 
parada superior para que la persiana consiga subir más arriba. 
Para ello:
6.1 Girar el tornillo de ajuste correspondiente a la posición 
superior en el sentido de las agujas del reloj (+). La persiana 
comenzará a subir a intervalos cortos.
Continúe girando el tornillo hasta que alcance la posición supe-
rior deseada.

•	 por el contrario, el motor tiene un recorrido excesivo y la persia-
na va a sobrepsar su posición superior máxima. En este caso, 
deberemos acortar el punto de parada superior, para que la 
persiana pare antes y no se cuele dentro del cajón. Para ello:
Posicione el interruptor de la persiana en su posición zero
6.2 Girar el tornillo de ajuste correspondiente a la posición ele-
vada en sentido contrario a las agujas del reloj (-), para acortar 
sy recorrido.
Compruebe el ajuste posicionando el interruptor en bajada para 
que la persiana baje unos centímetros, y volviendo a posicionar 
el interruptor en subida para ver si la persiana se detiene en la 
posición superior deseada.
Si el recorrido sigue siendo mas largo que el requerido, repetir 
estos pasos hasta conseguir que la persiana para en la posición 
superior deseada.

 Notas a tener en cuenta con Toldos
•	 La regulación de los puntos de parada se realizará generalmente, comprobando si el toldo para:

•	 antes del punto inferior deseado en cuyo caso deberemos extender el punto inferior
•	 después del punto inferior deseado en cuyo caso deberemos acortar el punto inferior
•	 antes del punto superior deseado en cuyo caso deberemos extender el punto supeior
•	 después del punto superior deseado en cuyo caso deberemos acortar el punto supeior

•	 Regular los puntos de parada con un margen de seguridad razonable teniendo en cuenta las variaciones dimensionales que la lona 
puede sufrir (por temperatura y humedad).

•	 Se sugiere un primer control después de algunos días de funcionamiento de la instalación y, eventualmente, una nueva regulación de los 
puntos de parada. para la recuperación de posibles holguras del tejido.

•	 Emplear sistemas automáticos de cierre en caso de viento fuerte para evitar daños al motor y al toldo.
Atención: Este tipo de motor no es recomendable con toldos tipo cofre por la compleijdad de ajuste del punto superior (dificultad de 
acceso a los tornillos con el toldo cerrado).


